
Sécurise le positionnement des projecteurs lourds à la hauteur souhaitée.

Étirez le bras télescopique à la longueur souhaitée et cadrez votre image 
simplement et avec précision grâce à l’articulation ingénieuse qui maintient les 
projecteurs lourds dans la position choisie et leur assure une parfaite stabilité. 
Le réglage de précision, y compris l’inclinaison, s’effectue sans aucun outil, 
directement sur la fixation du projecteur. La nécessité de régler l’image par le 
biais du projecteur s’en trouve réduite et l’installation est plus simple et plus 
rapide. Les câbles sont dissimulés dans le cache-câble de la colonne. Livré 
avec une platine de fixation universelle, adaptée à la plupart des projecteurs 
lourds. Une solution parfaitement stable et facile d’entretien. Disponible en 
quatre versions différentes avec une extension maximale de 535, 735, 1235 
ou 1735 mm. Charge max. 20 kg. Couleur: blanc.

2013-05-07

SMS PROJECTOR PRECISION CM V

Quels sont les avantages du SMS Precision CM V?
C’est l’un des rares supports pour projecteurs lourds 
offrant à la fois une parfaite stabilité et de larges 
possibilités de réglage.

Ce support est-il adapté à ma hauteur de plafond?
Le support est disponible en quatre longueurs 
différentes et est muni d’un bras télescopique 
assurant une grande flexibilité.

QUESTIONS ET RÉPONSES



www.smartmediasolutions.sePP
12

00
01

-0
4 

 N
ou

s 
no

us
 ré

se
rv

on
s 

le
 d

ro
it 

d’
ap

po
rte

r d
es

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 a
ux

 s
pé

ci
fic

at
io

ns
 d

u 
pr

od
ui

t a
pr

ès
 im

pr
es

sio
n/

pu
bl

ic
at

io
n 

de
 c

e 
do

cu
m

en
t.

SMS PROJECTOR PRECISION CM V  2013-05-07

INfOS
• Couleur: blanc
• Poids max. du projecteur: 20 kg
• Poids minimum du projecteur: varie en fonction de la configuration des 

trous de fixation au-dessous du projecteur.
• Longueur: 385-535, 485-735, 735-1235 et 1235-1735 mm.
• Poids: 2,5 à 4 kg, en fonction de la longueur du support.
• Réglage de précision: s’effectue sans aucun outil.
• SMS Projector Precision M Unislide, PP100250, fourni avec. Muni de 

quatre bras longs et deux bras courts.

NO D’ART.    DESCRIPTION
PP120001  SMS Projector Precision CM V 385-535
PP120002  SMS Projector Precision CM V 485-735
PP120003  SMS Projector Precision CM V 735-1235
PP120004  SMS Projector Precision CM V 1235-1735

Fourni avec: SMS Projector Precision M Unislide
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DETAIL A 
SCALE 1 : 2

SMS Projector Precision CM V Technical drawing (mm)
PP120001..PP120002..PP120003..PP120004 

SMS Projector Precision CM V ****

PP120001 SMS Projector Precision CM V385-535 
PP120002 SMS Projector Precision CM V485-735 
PP120003 SMS Projector Precision CM V735-1235 
PP120004 SMS Projector Precision CM V1235-1735
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SMS Projector Precision M Unislide technical drawing (mm)
PP100250 White


